
STYLISTIX

AUSSTRAHLUNG 
MIT CHARAKTER
Durch das einzigartige Langformat von 595 x 95 x 40 mm (lxbxh), 
ist der StylistiX ein extra langer und schlanker Fassadenstein.

Die extra glatte Oberfläche besteht aus fein gebrochenen Natursteinen 
ohne Fase. Das elegante Design bietet schöne, horizontale Linien. 

Wegen seiner Maßhaltigkeit eignet sich der StylistiX perfekt 
für sehr schmale Fugen. Zusammen mit dem schlanken Design 
wird eine exklusive, qualitativ hochwertige Fassade geschaffen. 

Der Stein ist in vielen Uni-Farben sowie in einer Palette 
von nuancierten Farben erhältlich. 

Die Vermauerung mit besonderem Aussehen, Qualität 
und imprägnierter Oberfläche machen den StylistiX 
zu einem schönen und gleichzeitig praktischen Fassadenstein.

Neben dem extra langen Format ist der StylistiX auch 
in der Größe 295 x 95 x 40 mm (lxbxh) erhältlich.
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FARBEN
Stylistix ist in vielen Uni-Farben lieferbar.  

Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir Ihre Wunschfarbe. 

shaded gray                crispy white         	       crispy white - charcoal

charcoal                                                          army green

OBERFLÄCHE
Der StylistiX ist sehr dicht und hochwertig.  

Die Deckschicht besteht aus fein gebrochenen Natursteinen.

weitere Farben
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STYLISTIX: Hochwertige Qualität 
StylistiX verleiht Ihrer Fassade nicht nur Eleganz, sondern ist dabei

qualitativ sehr hochwertig. Zum einen ist die Oberfläche mit einer speziell
von MBI entwickelten unsichtbaren AWS Beschichtung imprägniert, 

wodurch der Stein wasserabweisend und diffusionsoffen ist. Somit wird die
Optik der Fassade sehr gut erhalten. Des Weiteren ist die Oberfläche

schmutzabweisend, so dass gerade in der Bauphase verursachte Verschmutzungen
leicht zu entfernen sind. Zum Anderen ist das Format der Steine besonders gut geeignet

für schmale Fugen: Je schmaler die Fuge, desto monolithischer das Fassadenbild.
Dadurch, dass der Stein sehr maßhaltig ist (+/-1mm) kann die Fuge sehr dünn und zurückliegend

ausgeführt werden. Hierbei empfiehlt MBI die Vermauerung im „Fugenglattstrich“: die Fuge wird mit
dem Mauermörtel direkt erstellt. Es tritt weniger Mörtelverlust auf und es lässt sich leicht eine hohe

Fugenaushärtung realisieren. Für ein optimales Zusammenspiel von Stein und Mörtel hat MBI einen
eigenen Mörtel entwickelt, welcher auf die unterschiedlichen Eigenschaften des Steins abgestimmt ist.

Kurz gesagt: Mit dem StylistiX entscheiden Sie sich für Optik und Qualität!

TECHNISCHE DATEN STYLISTIX
Type

Formate (lxbxh)

Textur

Kg/Stück

Anzahl/m² *
N/mm²

Mörtelbedarf (l/m²) *
Toleranz (l/h)	

         * Bei 5 mm Fuge

Langformat

595x95x40 mm

superglatt

5

37 Stück

25

12

-1 mm/+1 mm

Modulformat

295x95x40 mm

superglatt

2,5

74 Stück

25

13

-1 mm/+1 mm
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BESONDERE MERKMALE 
DES STYLISTIX AUF EINEN BLICK:
•  Besonderes Format

•  Sehr glatte Deckschicht/Sichtseite aus feingebrochenem Naturstein

•  Farbecht

•  Qualitativ hochwertige Schutzschicht

•  Sehr maßhaltig

•  Ideal für Verarbeitung mit dünnen Fugen

•  Große Auswahl an verschiedenen Farben

•  Spezieller MBI Mörtel

INSPIRATION
Entdecken Sie mit uns die vielen Möglich-
keiten einer MBI Fassadengestaltung.  
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir einen 
einzigartigen Stein, welcher Ihren Vor-
stellungen entspricht. Ein Unikat in jeder 
Hinsicht. 

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung unter: 
Tel.: 	 02058 89490 
E-Mail: 	info@mbibeton.de
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			   	 Langformat		  Modulformat	

	 Artikelcode		  EXCM . . .	 ESCM . . .

	 Abmessung (lxbxh in mm)	 595x95x40	 295X95X40

	 Druckstärke (N/mm²)	 25	 25

	 Rohdichte Klasse		 2.0	 2.0

	 Steingewicht (kg)		  5	 2,5

	 Anzahl/m² * *		  37	 74

	 Mörtelverbrauch/m² (liter) * *	 12	 13

	 Anzahl pro Paket/Lage	 140/28	 280/56

	 Paketgewicht (kg)		 840	 840

	 Paketmaße (lxbxh in mm)	 1120x595x475	 1120x595x475

	 % Läufer		  50	 75

	 % Kopf-Läufer 		  50	 25

	 % Kopf-Läufer-Kopfstein 	 *	 *

	 *   Auf Anfrage
	 * * Bei 5 mm Fuge

	

	

		   		  Farben: 	         520 - crispy white		     854 - shaded gray		      760 - army green		    895 - charcoal			                         	 Weitere Farben

AUSSTRAHLUNG MIT CHARAKTER
Durch das einzigartige und überraschend lange Format von 595 x 95 x 40 mm (lxbxh),
ist der StylistiX ein extra langer und schlanker Fassadenstein mit hoher Qualität.

Oberfläche:

> EXTRA GLATT

Unterbeton

Deckschicht ohne Fase

Die Steinmeister
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Auch in 295x95x40 mm erhältlich!
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ZUSATZINFORMATION
MBI empfiehlt die Verarbeitung mit dünner Fuge
(6-8 mm) inkl. gleichzeitiger Verfugung.
Wasseraufnahme des Steines:
Unterbeton ca. 7% - Deckschicht ca. 1 %
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Die Steinmeister

Mail	  info@mbibeton.de

Mobil   +49 1727 6601 01
Fax      +49 2058 8949 49
Tel       +49 2058 8949 0




